


APGAISMOJUMS UN ATTELI

Sasniedzamais rezultats ‘ |

FIZIKA 12. klase

Konstrué priekSmeta
attélu plakana spoguli
un lecas, raksturo attélu,
konstrué gaismas staru
gaitu plakanparaléla
plaksné un trijstara
prizma.

1. Konstrué otra stara gaitu, lai iegutu attélu!
Objekts 1
£
0 F |

Raksturo iegato attélu!

2. Konstrué priekSmeta attélu plakana spoguli!

B
A C

1. Uz stikla vienadmalu trijsttra prizmas krit
gaismas stars, ta krisanas lenkis ir 20°.
Izmantojot transportieri, precizi uzzime staru
gaitu prizmal!

—_—

2. Konstrué staru gaitu un raksturo ieguto attélu!

Ar aprékiniem parbaudi konstrukcijas pareizibu!

3. Veicot vajadzigas konstrukcijas, atrodi
attélotas lecas fokusa attalumu!

A

1. Gaismas avots atrodas 35 cm attaluma no
savacéjlécas, kuras fokusa attalums ir 20 cm.
Otra pusé lécai 70 cm attaluma atrodas
izkliedétajléca. Tas fokusa attalums ir 70 cm.
Izvélies piemérotu mérogu, konstrué staru
gaitu lécu sistéma un iegusti attélu! Raksturo
attélu attieciba pret katru lécu atseviski!

2. Meitene, kuras auguma garums ir 1,60 m,
stav spogula prieksa un véro savu attélu, ka
paradits attéla.

Attéls

Veicot vajadzigos aprékinus, izspried, cik garam
jabut spogulim un cik augstu virs gridas tas
japiekar pie sienas, lai meitene redzétu visa
auguma attélu! (Pienem, ka vinas acis atrodas par
10 cm zemak neka galvas virsa!)

Vai spogula garums un ta piekarsanas augstums
jamaina, ja meitene maina savu atrasanas vietu?
Pamato atbildi!




Sasniedzamais rezultats ‘ |
1.

Izverté un pamato
apgaismojuma nozimi
daba, sadzivé un tehnika.

Q

d)

Kadi nosacijumi, tavuprat, butu jaieveéro, lai
nodrosinatu piemérotu apgaismojumu fizikas
kabineta, veicot optiskos demonstréjumus ar
lazeru,

spuldziti?

Papildini teikumus!

Zemes ziemelu puslodeé janija Saules
staru krisanas lenkis ir ......ccoeeeeeneeee. , tapéc
dienas, kad nav apmacies, Zemes virsas
APJAISMOJUMS i1 ceverreeerrrcrnenaerenaes .

Lidzigu situaciju Zemes dienvidu puslodé
novero

Fotosintéze augos var norisinaties tikai tad, ja
APJAISMOJUMS T <eeverereeensrreennennes

Cilvéki sava izstradata bioritma uzturésanai
tumsaja laika izmanto ......ccceeeeereene
apgaismojumu.

1. Puku katalogos augus raksturo
ar attéla paraditajiem ﬁ
simboliem a, b un c. Ko nozimé sie
simboli? Komenté, kados
veidos var izpildit ar Siem
simboliem noteiktas prasibas! °

2. Izmantojot uzzinu avotus (F_12_UP_02_P2),
noskaidro, cik reizu atskiras dabiskais
apgaismojums vasara skaidra laika no
apgaismojuma ziema, kad ir apmacies!

Komenté So atskiribu ietekmi uz cilvéku

passajatu!

Noradi iespéjamos risinajumus subjektivas

sajitas uzlabosanai!

! APGAISMOJUMS UN ATTELI

Ziemas menesos ir ievérojami mazaks dabiskais
apgaismojums neka vasara. Ja turklat vél ir
nelabveéliga situdcija telpas, tad, vertejot péc
apgaismojuma, cilvéku passajata var pasliktinaties.
Izmantojot informaciju par dienas gaismas
subjektivo uztveri (F_12_UP_02_P2), izstrada
pasakumu planu, kuru istenojot, tu uzlabotu
gaismas subjektivas uztveres iespéjas sava
dzivokli!

Izvérteé optisko
instrumentu
izmantosanas vesturisko
pieredzi un ietekmi uz
sabiedribas attistibu.

1609. gada G. Galilejs konstruéja teleskopu, ar
kuru novéroja zvaigznoto debesi. Komentg, ka $is
Galileja izgudrojums ietekméja zinatnes attistibu!

Izmantojot dazadus informacijas avotus
(F_12_UP_02_P3), salidzini attélu iegGsanas
prieksrocibas un nepilnibas, izmantojot parasto
optisko, fluorescences un konfokalo mikroskopu!

Izmantojot dazadus informacijas avotus
(F_12_UP_02_P3), analiz&, kadas iespéjas
turpmakai zinatnes un tehnologiju attistibai
nodrosina fluorescences un konfokalie
mikroskopi!

Analize optisko
instrumentu nozimi
sadzivé, medicina,
tehnika.

. Nosauc optiskos instrumentus, kurus tu

izmanto ikdiena!

leraksti tabula, kadas jomas izmanto sis
optiskas ierices!

Optiska ierice

Izmanto3anas joma

Lupa

Brilles

Mikroskops

Fotoaparats

Talskatis

Teleskops

Periskops

Videokamera

Izmantojot informaciju tehnologijas, apkopo
informaciju par optisko instrumentu lietojumu
musdienu medicinal

Izmantojot informaciju tehnologijas, analizé un
prezenté informaciju par optisko iericu lietojumu
un nozimi autotransporta kustibas drosibas
paaugstinasanail
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FIZIKA 12. klase

Sasniedzamais rezultats ‘ |

Izverté un pamato
optisko gaismas
vadu izmantosanas
prieksrocibas.

Attéla paradita gaismas vada uzbuve.

_Apvalks

Skiedra

Diametrs o,005mm
Papildini teikumus!
a) Gaismas vada pamatelements ir kvarca stikla

....................... , kurai apkart ir optiski mazak
.......................... apvalks.

b) Gaismas stars, iekluvis Skiedra, iek3gjas ..............
.................... dél izplatas pa to tikai .....cccceeeerereeenenne

¢) Latvija gaismas vadus izgatavo kada pilséta
pie Daugavas —......cccoveveuneee. .

Izmantojot informacijas avotus, izveido apskatu
par optisko gaismas vadu izmantosanas
prieksrocibam un nepilnibam informacijas
parraidé!

Izmantojot endoskopa uzbuves shému
(F_12_UP_02_P4), analizé gaismas vadu
izmantos$anas iespéjas endoskopija!

Izvérté drosibas
pasakumus un riska
faktorus darba ar
optiskam iericém.

Noradi doto apgalvojumu patiesumu!

a) Darbojoties ar parasto optisko mikroskopu,
jauzmanas, lai neapzilbinatu acis, grozot
spoguli, kad nav ievietots pétamais paraugs.

b) Sauli nedrikst novérot caur tumsu fotofilmu
vai disketi, jo Sie materiali neaiztur
infrasarkano (IS) un ultravioleto (UV)
starojumu, kas vérojumu laika ,izdedzinas” acs
tikleni.

¢) Daléja Saules aptumsuma laika nedrikst
skatities uz Sauli ar ,neapbrunotu aci’, jo,
nelielas redzamas gaismas plusmas dél
iespéjams verot ilgi, tacu IS un UV starojums
var but pietiekams, lai bojatu acs tikleni.

d) Caur teleskopu vai binokli nedrikst ltkoties uz
Sauli, ja neizmanto specialus filtrus, jO .....cc.......

Paskaidro, kadi bojajumi varétu rasties musdienu
augstas klases digitalajos fotoaparatos, ja tie
automatiski neizslegtos, kad objektivs paversts
tiesi pret Sauli!

ledomajies, ka tu interesentu grupai organize
Saules aptumsuma novérojumus! Izvélies ierices,
izplano novérojumu gaitu un pamato visus
nepieciesamos drosibas pasakumus:

a) novérojot vizuali;

b) izmantojot optisko tehniku fotografésanai un
aptumsuma projicésanai uz ekrana!




SKOLENA DARBA LAPA F_12_SP_02_01_P1

Vards uzvards klase datums
APGAISMOJUMA PETISANA

Uzdevumi darba grupam

1. grupa
1. Izmantojot luksmetru, noteikt skolas un klases telpas apgaismojuma atbilstibu MK noteikumiem vismaz tris
dazadas vietas.
2. Izmantojot MK prasibas nacionalo krajumu glabasanai, noteikt,
« kuras telpas var uzglabat gleznu un trauku kolekcijas;
« vai skolas telpas var uzglabat nacionalos krajumus.
3. Prezentét zinojumu par iegitajiem rezultatiem un secinajumiem.

2.grupa

1. Izmantojot luksmetru vai apgaismojuma sensoru, noteikt, cik liela attaluma no dazadas jaudas spuldzém
apgaismojums ir 300 Ix - atbilst apgaismojuma normam lasi$anai.

2. Izveidot tabulu, kura atspogulots:
o spuldzes veids,
o spuldzes jauda,
« attalums no gaismas avota, kura apgaismojums lasisanai atbilst apgaismojuma normam.

3. Prezentét zinojumu par iegitajiem rezultatiem un secinajumiem.

3.grupa
1. Graduét fotoelementu apgaismojuma mérisanai luksos, izmantojot ommetru (janem veéra, ka ta skala jabut
diviem atskaites punktiem).
2. Sastadit gradacijas likni.
3. Prezentét zinojumu par iegitajiem rezultatiem un secinajumiem.



SKOLENA DARBA LAPA F_12_SP_02_01_P2

Vards uzvards klase datums

PRASIBAS NACIONALA KRAJUMA GLABASANAI

L.pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 18. augusta noteikumiem Nr.311

Temperatara (°C) Mitrums (%)
Nr. - svarstibas MR . . - o
Materials relativais | svarstibas ApgalsmOJums un citl nosacijumi
pk. maksimala | minimala = 24 stun-
dis RH 24
stundas
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Papirs:
1.1. ellas 20 2 1 50-55 3 75-150 Ix, aizturot UV
gleznojums
un pastelis
1.2. akvarelis, 17 15 1 45-55 lidz 50 Ix, glabat tumsa, labi védinama
zIméjums un telpa, no putekliem pasargatas mapés vai
ogle iestiklotus*, ar attélu uz aug$u
5. Gleznas:
5.1. | uzaudekla, 20 2 1 50-55 2 50-150 lx, aizturot UV
ella
5.2. tempera 20 2 1 45-50 2 lidz 50 Ix, aizturot UV
18. Keramika, 20 2 4 40-45 1 lidz 300 Ix, aizturot UV. Porainu,
fajanss un neglazétu keramikas un porcelana
porcelans masu (biskvitu) glaba zem
pieslipéta kupola vai pasos
apvalkos
18.1.  keramika 20 15 4 40-45 1 lidz 300 lx, aizturot UV
ar bojatu
glaztru
19.  Krasains 20 2 4 40-45 1 lidz 150 Ix
stikls un
dargakmeni
20. | Dargmetali 20 2 4 50-55 5 sudrabs nedrikst saskarties ar
materialu, kas satur séru
21. | Arheologiskie
materiali
21.1. metals, 20 18 2 40-45 3 glabat kastés nekustigi
keramika nostiprinatus
21.2. | antikais stikls 20 18 2 20-25 1 lidz 150 Ix, aizturot UV

http://www.likumi.lv/doc.php?id=84588
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SKOLENA DARBA LAPA F_12_SP_02_01_P3

Vards uzvards klase datums

MINISTRU KABINETA 2002. gada 27. decembra noteikumi Nr. 610
»HIGIENAS PRASIBAS VISPAREJAS PAMATIZGLITIBAS,
VISPAREJAS VIDEJAS IZGLITIBAS UN PROFESIONALAS IZGLITIBAS IESTADEM”
Riga (prot. Nr.60., 67.5)
Izdoti saskana ar Epidemiologiskas drosibas likuma 38.1. pantu

IZRAKSTS

VII. Apgaismojums

41. Macibu telpas dabisko apgaismojumu nodrosina logi. Logu stiklotas virsmas laukuma attieciba pret
gridas laukumu neparsniedz 20 %. Dabiska apgaismojuma minimalais koeficients macibu telpa ir 1,5,
datorklase — 1,2.

42. Macibu telpa nodrosina maksligo apgaismojumu. Maksliga apgaismojuma minimala norma noteikta $o no-
teikumu 3. pielikuma.

43. Telpa, kura nav dabiska apgaismojuma, var ierikot noliktavu, tehniska personala paligtelpu, tualeti, dusas
telpu vai garderobi.

44. Apgaismes armatuiru ieriko ta, lai nodrosinatu gaismas izkliedi, gaismas plismas vienméribu un nepartrauk-
tibu, ka ari tafeles apgaismojumu bez atstaro$anas.

45. Macibu telpa, kur logi ir izvietoti dienvidu pusé, tos apriko ar saules aizsargiericém (pieméram, aizkariem,
zaltzijam). Laika, kad aizsargierices nav nepiecie$ams izmantot, tas nedrikst aizklat loga stikloto dalu.

3. pielikums
Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumiem Nr.610.

MINIMALAIS MAKSLIGA APGAISMOJUMA LIMENIS IESTADES TELPAS

N Apgaismojama virsma,
Pk Telpa vai teritorija uz kuras tiek norméts Maksligais apgaismojums, Ix
apgaismojums
1. | lestades teritorija zeme 20
galda virsma 300
2. | Macibu telpa
tafeles vidus (vertikali) 500
3. | Rasé$anas un zimé$anas kabinets tafeles vidus (vertikali) 500
4. | Aktuzale grida 200
5. | Sporta zale vai sporta zalei pielagojama )
aktu zale grida 200
6. | Garderobe grida 150
7. | Tualete un dusas telpa grida 150
8. | Internata gulamtelpa grida 150
9. | Internata sadzives telpa darba galda virsma 300
10. | Internata macibu telpa galda virsma 300

http://www.likumi.lv/doc.php?id=69952



SKOLENA DARBA LAPA F_12_SP_02_02_P1

Vards uzvards klase datums

TELESKOPA DARBIBAS PRINCIPS

1. uzdevums
a) lepazisties ar Keplera teleskopa un Galileja talskata modeliem un staru gaitu Sajos optiskajos instrumentos!
Keplera teleskops

Staru gaita Keplera teleskopa. Keplera teleskopa modelis.

< Joslu lapa

> Fcbj Acs
5 O 3 >

> :

>

>

ok

Y

—> Ok
Obj

Savacajléca (objektivs) Savacéjléca (okulars)

Galileja talskatis

Staru gaita Galileja talskati. Galileja talskata modelis.
- Joslu lapa
A Y \ %
- =~ _ Fok: Acs | | >
> > ———> >
_ - - Fobj - L 1\
> - Ok g

/
Savacéjléca (objektivs) Izkliedétajleca (okulars)

b) Kas kopigs un kas atskirigs minétajam optiskajam iericém?

Keplera teleskops Kopigais Galileja talskatis

2. uzdevums

Izveido teleskopa (vai talskata) modeli, pavérs to pret joslu lapu un, parvietojot objektiva lécu, iegiisti asu attélu!
Tad, ar vienu aci skatoties caur teleskopu uz joslu lapu, ar otru aci - tie$i uz joslu lapu, saskaiti, cik nepalielinato
joslu atbilst izraudzitajam palielinato joslu skaitam! Jasaskaita gan baltas, gan melnas joslas.



SKOLENA DARBA LAPA F_12_SP_02_02_P1

Pieméram, ja 5 nepalielinatam joslam atbilst 2 palielinatas joslas, ko redz caur teleskopu, tad palielinajums

obj

I' = 5:2 = 2,5. Ja zinami savacéjlecu fokusa attalumi, tad Keplera teleskopa palielinajums I" =
attiecigi objektiva un okulara fokusa attalums. 4

, kur Fob], unF _ ir

OPSKAIS INSTITIMENES: ..euecitirieeieteieir ettt ettt sttt ettt b ettt b ettt b bt s bbb ettt beb et seae
PalIElINAJUITIS: .evoiiiiiieciicii ettt
OPSKAIS INSTIUIMENES: ...euieetiiceieietees ettt sttt ettt b et ettt et £ e s s s b e e ae s b s et e ae s et e et s as st ettt asanseseeas

PAlIELINAJUITIS: .cvovuiiueicieicteice ettt bbbt ettt bttt bttt st eeacsenaes

F =+ 50 mm F=+200 mm
3. uzdevums
Atbildi uz jautajumiem! X

Lai pétitu teleskopa modeli, skoléni veica eksperimentu, kura
shéma paradita attéla. Vini izvietoja uz sliedes divas lécas, un, turot ’

sliedi acu augstuma, paveérsa to pret taluma eso$o koku. Parvietojot 0 4,5 cm 26 cm
lécu ar fokusa attalumu F = + 200 mm, tika iegtts ass attéls.

a) Kura no lécam ir objektivs un kura — okulars?

c) Kaveidojas tala priek$meta attéls? Paradi shematiski un raksturo iegito attélu!

d) Kas mainisies teleskopa darbiba un iegutaja attéla, ja lécu, kuras fokusa attalums F= + 50 mm, aizvietos ar
lécu, kuras F = + 100 mm? Pamato savus spriedumus ar shematisku ziméjumu!



SKOLENA DARBA LAPA F_12_SP_02_02_P2

Vards uzvards klase datums
GALILEJA PETIJUMU CELS
Mérkis

Atkartot Galileja pirms 400 gadiem veikto pétijuma celu, kad Galilejs, pavérsis teleskopu pret zvaigznoto debesi,
noveéroja kalnus uz Méness, Jupitera pavadonus, Venéras fazes un zvaigznes Piena Cela.

Pétijumu veic vairakos posmos:

 apgust teleskopa darbibu;

 atrod vajadzigo informaciju - par debess objektu novérosanas laiku un vietu;

« plano pétjjumu;

 veic novérojumus diennakts tumsaja laika;

o apstrada rezultatus;

o prezenté pétijjuma rezultatus.

Pirmos tris posmus veic laika, kad temata ,, Apgaismojums un attéli” apgast optisko ieri¢u darbibas principus.
Pétljumu rezultatus ieteicams prezentét temata ,,Pasaules uzbuve”, kad macas par debess objektiem un megapasaules
pétisanas metodém. Pétijuma veiksanai vajadzigs ilgaks laiks, jo ne vienmér apstakli ir pieméroti novérojumiem (ap-
macies laiks, pilnméness vai jaunméness, objektu redzamibas ierobezojumi). Ja apstakli nav pieméroti novérojumu
veiks$anai, tad novérojumus var veikt ari virtuali, izmantojot interneta vietnes, pieméram, http://www.shatters.net/
celestia/ ir iespéjams lejupladét bezmaksas programmu Celestia, kas dod iespéju veikt virtualus planétu atraanas
vietas novérojumus.

1. uzdevums
Saplano novérojumiem piemérotu laiku! Lai to veiktu, ieteicams izmantot
« attieciga gada astronomisko kalendaru;
« planétu redzamibas diagrammu no gadalaiku izdevuma “Zvaigznota debess” vai interneta vietni
http://www.lu.lv/build/zvd/index.html;
 zvaigznotas debess grozamo karti.

2. uzdevums

Atrodi un apstrada informaciju par Galileja novérojumu rezultatiem!

Méness kartes var atrast interneta vietnés http://www.google.com/moon/, http://www.lunarrepublic.com/atlas/
index.shtml vai http://www.oarval.org/MoonMapen.htm.

3. uzdevums
Veic novérojumus diennakts tumsaja laika (nepieciesamibas gadijuma ar skolotaja palidzibu)!
 Papildu informacija par planétu novérojumiem ir darba lapa “Planétu novérojumi” (F_12_DD_02_02_P03).
» Varizveidot ari savu novérojumu lapu.

4. uzdevums
Sagatavo prezentaciju par grupas veikto pétijumu!
Prezentacija neaizmirsti salidzinat savu novérojumu rezultatus ar Galileja veikto novérojumu rezultatiem!



SKOLENA DARBA LAPA F_12_UP_02_P1

Vards uzvards klase datums
JAUNA TEHNOLOGIJA ATDOD AKLAJIEM REDZI

Uzdevums

Analizé iespéju musdienas atjaunot redzi cilvékiem, kas to zaudéjusi acs bojajumu dé]! Izvérté ieteiktas metodes

prieksrocibas un nepilnibas!

Mikroshéma veido attelu

Neredziga brillés iebavéta
kamera skené apkartni. Informacija 4. No uztvéréja dati pa
pa brilju rami un aiz auss aizliktu vadu tiek nogadati uz aci
vadu tiek nosatita uz aci ievietotu ieoperétu mikroshému.

. . i No turienes informacija
implantu - mikroshému. e
tiek parvadita pa parasto

S T redzes celu - ar redzes
Cilveki, kas zaudejusi nerva starpniecibu uz

redzi, bidami pieaugusi, un kam smadzenu redzes centru
tiklenes nervu kontakti ir neskarti, pakausa daiva, kur veidojas
sadi var atgat redzi. Parasti tie ir cilveka uztvertais attéls.
slimnieki ar makulas degeneraciju,

pigmentozo retinitu un bojatu lécu

vai radzeni. Mikroshéma nepalidz

glaukomas, diabéta izraisita

akluma, redzes nerva un smadzenu

redzes centra bojajumu gadijuma.

Ja kliniskie g Mikroshéma
eksperimenti bas sekmigi, cerams, " b
ka mikroshémas bas pieejamas

visa pasaulé jau 2009. gada.

2. Informacija no kameras : 3. Apstradatie dati nonak

pa brillu rami un aiz auss raiditaja, kas ar bezvadu
1. Neredziga brillés aizliktu vadu tiek aizvadita tehnologiju parsita tos uz
iebvéta videokamera uz mikrodatoru, kas uztvéraju, kuré pacientam
skené apkartni. apstrada iegutos datus. ieoperets aiz auss.

e

Nostreta Zinatrie Nr, 1072007

Dazi fakti
o 1280. g. Ziemelitalija pirmoreiz pieminétas brilles.
+ 1888. g. uzsak pirmo kontaktlécu pardosanu.
o 2000. g. uznémuma Optobionics sak kliniski pétit fotodiodes mikroshému, kas implantéta tiklené sediem
slimniekiem.
o 2002. g. uznémuma Second Sight sak eksperimentu, 6 cilvékiem aci implantéjot 16 pikselu mikroshému, kas
sanem attélu no brillés iemontétas kameras.

» 2005. g. Vacija uznémuma IIP - Technologies veic kliniskos pétijumus ar implantétam mikroshémam cetriem

pacientiem.

e 2007. g. maksligo acu masveida razo$ana klast realaka, kad Amerika tiek atlauts uznémumam Second Sight
veikt plasu eksperimentu 50...75 neredzigajiem, kas lietos brilles ar iebivétu videokameru un implantétu
60 pikselu mikroshému.

e 2007.g. Vacijas uznémuma IIP - Technologies sanem Eiropas institaciju atlauju veikt plasu klinisko pétijumu,

kura tajas razotas brilles un mikroshémas implantu testés 30 neredzigie.

Fragmenti no ,Ilustréta Zinatne”, 2007. gada oktobris, 32. - 37. Ipp.
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datums

Vards uzvards klase
APGAISMOJUMA RAKSTUROJUMS

1. uzdevums

Izmantojot sniegto informaciju, noskaidro, cik reizu atskiras dabiskais apgaismojums vasara skaidra laika no
apgaismojuma ziema, kad apmacies! Komenté $o atskiribu ietekmi uz cilvéku passajitu! Noradi iespéjamos risinaju-
mus subjektivas sajitas uzlabosanai!

2. uzdevums
Izmantojot informaciju par dienas gaismas subjektivo uztveri, izstrada pasakumu planu, kuru istenojot, tu uzla-

botu gaismas subjektivas uztveres iespéjas sava dzivokli!

Kermena apgaismojumu E izsaka ar gaismas plismas @ attiecibu pret kermena virsmas laukumu S:

E=—.
S
Apgaismojuma vieniba SI sistéma ir luksi (Ix).

Punktveida gaismas avota raditajam apgaismojumam ir definéti apgaismojuma likumi.
1. Stariem kritot perpendikulari pret virsmu, punktveida avota raditais virsmas apgaismojums

kur I - gaismas stiprums kandelas (cd), r - attalums no avota lidz virsmai.

2. Virsmas apgaismojums ir tiesi proporcionals staru kriSanas lenka kosinusam:

E=E cosa.
2. 1. tab.
Dienasgaismas intensitate
Laikapstakli Vasara (Ix) Pavasaris, rudens (Ix) Ziema (Ix)
Skaidras debesis 100 000 65 000 25000
Apmakusas debesis 20 000 15 000 7 000

Dienasgaismas izmantoSanas pakapes novértéjumam izmanto koeficientu D = E_/ E, kur E_- horizontalais aré-
jais apgaismojums, E, - apgaismojums ta izmanto$anas vieta, kurs atkarigs ari no atstarotas gaismas intensitates.

Seit nem véra nevis tieso Saules starojumu, bet diftizo debess starojumu. Gaismas subjektiva uztvere atkariba no
dienasgaismas izmantos$anas koeficienta raksturota 2. tabula.

2. 2. tab.
Dienasgaismas subjektiva uztvere
Dienasgaismas izman- Gaismas Telpas noslégtibas
tosanas koeficients, % vértéjums uztvere ietekme
1 loti vaji tumsi noslégta
1.2 lidz vaji krésla izoléta
2.4 vidéji kreésla noskirta
4.7 lidz augsti lidz skaidrs aréji atklata
7..12 augsti skaidrs aréjas telpas ietekme
12 loti augsti loti skaidrs aréjas telpas ietekme

Avots: Barkans J. Ka taupit energiju un saudzet vidi. - R.: Bota, 1997. - 369 Ipp.
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Vards uzvards klase datums

MODERNIE OPTISKIE MIKROSKOPI

1. uzdevums

Salidzini attélu iegiiSanas prieksrocibas un nepilnibas, izmantojot parasto optisko, fluorescences un konfokalo
mikroskopu!
2. uzdevums

Analizeé, kadas iespéjas turpmakai zinatnes un tehnologiju attistibai nodrosina fluorescences un konfokalie
mikroskopi!

Vésturiska attistiba

890 um x 660 pm 222 pm x 165 pm

Sy e
ZnO kristaliskas “adatas” Rénija hidroksida kristals

#

Parastaja optiskaja mikroskopa attéla kvalitate

Atseviska Parastais Fluorescences Konfokalais samazinas tapéc, ka optiské léca dazadu Vilr,la

leca mikroskops  mikroskops mikroskups garumu gaismu fokusé dazadas vietas. Turklat

ne visas parauga dalas atrodas objektiva fokalaja
plakné.

Fluorescences mikroskopa izmanto fotoluminiscences
paradibu - objekta mirdzésanu, ja to apstaro ar gaismu.

Ar o mikroskopu iespéjams redzét tikai tas parauga dalas,
kas fluorescé izraudzita garuma vilni. S metode noder
objektiem, kas pasi rada luminiscenci vai kurus var attiecigi
nokrasot.

Zurkas smadzenu neironi ZnO mikrokristals

Paraugu apstaro ar monohromatisku lazera
Lampa/Lazers gaismu. Fluorescences mikroskops paver plasas
iespéjas biologisku objektu izpété.

400nm__500nm 600 nm

lerosinasanas diafragma

lerosinasana Emisija

e lerosinasanas filtrs

Okulars

Objektivs
Emisijas filtrs

3D paraugs
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Lazers

lerosinasanas diafragma

lerosinasanas filtrs

— | Detektors

Objektivs Emisijas filtrs

Emisijas diafragma

3D paraugs

Konfokalais mikroskops ir vienkarsaks un létaks lietosana neka,
piem., elektronmikroskops. Tas darbojas gan gaisa, gan vakuuma.

Fokala plakne

Plaslauka Konfokalais
apgaismojums Galsmas stars apgaismojums

Konfokalais mikroskops ir paslaik modernaka iekarta, kas lauj ne
vien butiski uzlabot attéla kvalitati, bet ieguit ari spektralo informaci-
ju, ja pievienots spektrometrs.

Ar lazeru veic loti precizu objekta skenésanu trijas dimensijas un
iegust ta telpisku attélu. Atskiriba no parasta mikroskopa ar plasu
lauka apgaismojumu, konfokalais apgaismojums ar diafragmam
butiski samazina fokusa izmérus un tapéc palielina mikroskopa
iz8kir§anas spéju.

Konfokilais attéls 11x13 pm Konfokalais attéls 89x66 pm
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Vards uzvards klase datums
ENDOSKOPA UZBUVE
Uzdevums

Izmantojot endoskopa uzbiives shému, analiz€ gaismas vadu izmantoSanas iesp€jas endoskopija!

Glotada

7 Skiedru kalis
KAapgaismosanai

Skiedru kalis
attéla parvadei

/ Lécas

Lokans maksliga Pétnieka acs
materiala apvalks

L

Skiedru kalis
attéla parvadei

Skiedru kalis
apgaismosanai

Gaismas avots

Endoskopija izmanto optisko gaismas vadu kabelus, kas sastav no daudziem tikstosiem apvalka ievietotiem
gaismas vadiem. Sada kabela diametrs ir tikai dazi milimetri.
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Vards uzvards klase datums
APGAISMOJUMA LIKUMI

1. uzdevums
Izvirzi un pieraksti hipotézi, atbildot uz jautajumu, ka mainas virsmas apgaismojums, ja gaismas avotu attalina
no tas!

2. uzdevums
Véro demonstréjumu un aizpildi mérijumu tabulu, pierakstot attaluma r un apgaismojuma E vértibas!

Nr.p.k. 1, cm E, Ix

1.

2
3
4.
5
6

3. uzdevums
Analizé iegtto grafiku E(r), kas redzams uz ekrana!

4. uzdevums
Apreékini, ar ko ir vienads E un r* reizinajums! Rezultatu ieraksti tabulas tuksaja ailé!

5. uzdevums
Pieraksti ieglito apgaismojuma likumu, ja gaismas stari krit perpendikulari uz virsmu!

6. uzdevums
Ka mainas virsmas apgaismojums, ja gaismas stari no gaismas avota krit nevis perpendikulari, bet gan slipi?

7. uzdevums
Pieraksti apgaismojuma likumu, ja gaismas stari krit slipi uz virsmu!
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uzvards

PILNIGA IEKSEJA ATSTAROSANA

1. uzdevums

Véro demonstréjumu un iezimeé gaismas stara gaitu

puscilindra! Atzimé gaismas stara krisanas un lausanas

lenki!

2. uzdevums

Véro demonstréjumu un iezimé gaismas stara gaitu

puscilindra, ja gaismas stara krisanas lenkis ir a!

3. uzdevums

Teraksti stikla puscilindra pilnigas iekséjas atstarosanas

robezZlenki!

4. uzdevums

Izmantojot formulu lapu, uzraksti sakaribu, kada pastav

starp stara kriSanas lenki un lausanas lenki!

5. uzdevums

Aprékini stikla puscilindra lau$anas koeficientu 7 !

6. uzdevums

legiito lielumu 7, un « vértibas salidzini ar tabulas dotam

un uzraksti, ko var secinat!

7.uzdevums

Definé jédzienus!

Pilnigas iekséjas atstaro$anas robezlenkis —

1’11
stikls

gaiss

n,

nl
stikls

gaiss

n,

datums

8. uzdevums

Véro demonstréjumu un iezimé gaismas staru gaitu

puscilindra! Atzimé gaismas stara kri$anas lenki un

lausanas lenki!

nl
stikls

gaiss

n,
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9. uzdevums

Véro demonstréjumu un iezimé staru gaitu pla-
kanparaléla stikla plaksnité! Atzimé gaismas stara
krisanas lenki un atstaro$anas lenki!

Rezultatu izvértésana
 Kur daba novérojama pilniga iekséja gaismas atstaro$ana?

o Izlasi tekstu un atzimé ar plusiem un minusiem gaismas vadu prieksrocibas un nepilnibas!

Gaismas vadu lietoSanai salidzinajuma ar elektrisko kabelu lietosanu ir dazadas atskiribas. Tas ir Sadas.

Augsta traucejumnoturiba elektromagnétiska lauka apstaklos.

Liela caurlaides spéja. Salidzinot ar koaksialajiem kabeliem, kuros atrums un zudumi bitiski atkarigi no frekvences,
optisko skiedru kabelos dispersija (fazu vilpu atruma atkariba no frekvences) ir nenozimiga un lidz ar to mazaka mera
noveérojama impulsu paplasinasands.

Drosi ekspluatacija. Tiek izslegta elektriska potenciala iznesana no elektroiekartas jeb informacijas zagsana.

Issleguma gadijuma nav iespéjama kabela aizdegSands.

Netiek izmantots vars, kabeli var klat letaki nakotne.

Augstas ekspluatacijas raksturojums: mazs liekuma radiuss, vienkarsi ieguldisanas apstakli zeme (iespéjams guldit
blakus stipras stravas kabeliem), mazi masas-gabarita raditaji utt.

Sarezgita gaismas vadu savienosana sava starpa un ar signalu raiditajiem un uztveéréjiem. Ta iemesls ir ari mazais
sSkiedras diametrs (0,125 mm un mazak), nepiecieSamiba ar augstu virsmas tiribas pakapi skiedru griezt tiesi perpen-
dikulari tas asij, lai iegiitu péc iespéjas mazaku aizklajumu. Si iemesla dél viendzislas kabeli ar dazu desmitu metru
garumu paslaik ir neizdevigi. Tacu kabelu savienosanas tehnologijas tiek nepartraukti uzlabotas.

Komentars péc A. Sauhats, A. Dolgicers, Aizsardzibas un automatikas
iekartu sintéze, RTU EEF energétikas instittits, Riga, 2003;
http://www.eef.rtu.lv/Jauna_majas_lapa/Macibu_materiali/Sauhatas/Sinteze. PDF#search=%22optiskie%20vadi%22



SKOLENA DARBA LAPA F_12_DD_02_P3

Vards uzvards klase datums

PLANETAS NOVEROJUMI

Situacijas apraksts

Pie debesim ar neapbrunotu aci iespéjams novérot Cetras spozas planétas — Venéru, Marsu, Jupiteru vai Satur-
nu. Aplikojot tas teleskopa, klist saskatama planétu virsma un to uzbtuves ipatnibas. Venérai, tapat ka Ménesim, ir
iespéjams novérot fazi; klast redzams Marsa disks un labi saskatama oranza krasa, bet Jupiteram redzamas makonu
svitras un Cetri spozakie pavadoni. Savukart Saturnam var ieraudzit gredzenu un spozako pavadoni — Titanu. Tacu
parasti visas Cetras planétas nav novérojamas vienlaikus. To redzamibas apstakli konkréta perioda janoskaidro astro-
nomiskaja kalendara vai interneta, pieméram, vietné http://www.r-clarke.org.uk/astrol.htm.

Darba gaita

1. Péc astronomiska kalendara vai interneta noskaidro, kuras planétas $aja laika ir redzamas! Izraugies

novérojumiem piemérotako!

. Nosaki planétas atrasanas vietu, ar teleskopu novéro planétas veidolu un pavadonus (ja tadi ir)!

. Ar skolotéja palidzibu sameklé pie debesim noradito planétu!

. Uzzimé ar zimuli planétas izvietojumu attieciba pret tuvakajam zvaigzném (1. att.)!

. Rapigi aplako planétu ar teleskopu un uzzimé ar zimuli tas veidolu (2. att.), pievérsot uzmanibu tam, vai
saskatams planétas disks, faze, gredzens, pavadoni un citas raksturigas detalas!

U1 W N

1. att. Planétas starp zvaigzném. 2. att. Planétas Zim&jums.
Plangta Planéta
Datums Laiks Datums Laiks
Zvaigznajs Teleskops Palielinajums

Rezultatu izvértésana
« Kads bija planétas spozums salidzinajuma ar spozako zvaigznu spozumu?
o Uzraksti isu planétas fizikalo raksturojumu, izmantojot savas zinasanas un informacijas avotus! Atzimé tos
elementus, kas bija novérojami!

 Kadas atskiribas vérojamas starp planétas veidolu teleskopa un tas attéliem gramatas? Kapéc pastav sadas
atskiribas?
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Vards uzvards klase datums

LECAS FOKUSA ATTALUMS UN OPTISKAIS STIPRUMS

Situacijas apraksts
Janitis atnesa no darbnicas vecmaminas jaunas brilles. Tacu vecmamina parliecinajas, ka $is brilles vinai nav pie-
meérotas. Tad Janitis noléma parbaudit, vai brillu lécu optiskais stiprums atbilst recepté noraditajam.

Uzdevums
Noteikt lécas fokusa attalumu un tas optisko stiprumu.

Darba piederumi, vielas
Izvélies un pieraksti darba izmantotos piederumus!

Darba gaita
Patstavigi izplano un apraksti darba gaitu!
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leglto datu registrésana un apstrade
Patstavigi izveido datu ieguves un apstrades tabulas!

Rezultatu analize, izvértésana un secinajumi
Izveérté iegutos rezultatus!





